
■特許取得済防振ハンドル ■走行スピード比較

■ダストの濾過効率を４倍に（当社比） サイクロンプレクリーナー標準装備

■特許取得済前後進切り替えレバー

壊れにくい頑丈なボディ、故障を未然に防ぐ先進技術

手に伝わる振動を低減。長時間操作しても、
体への負担を軽減します。

新型転圧盤の採用で走
行スピードが約20%
アップしました。

優れた粉塵除去能力のサイクロンプレクリーナーをリヤカバーに	
内蔵しメンテナンス性の向上を図りました。508DSC/PASでは搭載	
エンジンの大きさに対応したハイパワーなツインサイクロンプレ	
クリーナーを採用しました。

モノコック構造（鋼板1枚形成）のフロントカバーを採用。軽量かつ
強剛性のフロントカバーが、砂利や外傷からエンジンを強固に保護
します。（MVH-108・158・208・308・408・508）

前後進操作時のレスポンスを向上させたア
キュームレーターを内蔵することで、スムー
ズな前後進切替操作を実現しました。

フロント・リアカバー開閉

サイクロン式プレエアクリーナー ツインサイクロン式プレエアクリーナー

三笠オリジナル（TP-33DA）ディーゼルエンジン用タコ・アワメーター（標準装備）
バッテリーチェック機能付

サイクロン式プレエアクリーナーの仕組み

自動排出

作業を早く確実にこなすために

■フロントカバーと一体化したモノコックボディ

（MVH-208・308・408） （MVH-508）

■ディーゼルエンジン用タコ・アワーメーター
作業中や整備時に簡単に回転数を確認できます。停止時には通算運転
時間を表示、稼働時間の管理が容易。バッテリーチェック機能も付加
したオリジナルデザインです。（MVH-208・308・408・508）

エンジン本体のエアクリーナー
の手前に塵埃除去に優れたサイ
クロン式のプレエアクリーナー
を装備し、ダストの濾過効率を
大幅に向上させました。（当社
比約4倍）

走行スピード

MVH-308

旧モデル

27m/min

23m/min

約20%
アップ！

動画はこちら！
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転圧不足や過転圧の見える化
転圧センサーは、新制御方式の加速度センサーを内蔵しています
施工目標となる地盤硬度に応じてLEDランプが点灯し、転圧回数と作業時間を節約できます。

※締固め限界を示す赤色ランプは必ずしも点灯いたしません。地盤により赤色ランプ点灯以前に、目標となる地盤硬度に達する場合がございます。

緑色点滅：振動が正常でない場合 緑色と赤色のみ点灯：地盤不良や軟弱地盤の場合
緑色と赤色のみ点滅：断線等故障の場合

LEDランプ点灯例 黄色：1～8
赤色：締固め限界※

※�グラフデータ:MVH-308DSC-PAS

地盤剛性値を定期的に確認

砕　石 含水比多 粘土質

含水比過多のため、これ以上
ランプは点灯せず、場合によっ
てはランプ数が減少します。
※グラフ2参照

地盤不良や軟弱地盤の場合締固め限界
		黄ランプ：1～8
		赤ランプ：点灯
※グラフ1参照

（MVH-308・408・508）

加速度センサー

	LED ランプの点灯
数は地盤剛性値と
比例関係にありま
す。含水比が多い場
合には転圧を重ねて
も地盤剛性が低下
する事があり、これ
に伴い LED ランプ
も減少します。

地盤剛性値とLEDランプの関係

LEDランプ表示で
締固め具合を
確認しながら
作業できます

CompasⅡ
転圧センサー

動画はこちら！

1

3

2

6

5

4

8

7

250200100 150500

200

100

含水比と締め固めの関係

Pass（転圧回数）

含水比4.5％

K
3
0（
Ｍ
Ｎ
/m

3
）相
当

LE
D
ラ
ン
プ
の
点
灯
個
数

［ご注意］
転圧センサーのLEDランプは地盤剛性値
の絶対値を表示するものではありません。
使用する時は必ず平板載荷試験、動的載荷
試験（FWD）等により、施工に応じた適切
な地盤剛性値の計測を行い実測値とLED
点灯レベルの校正を行ってください。

赤

〈グラフ2〉

転圧回数
5～9回

最適含水比
（参考）

含水比過多
（参考）

転圧回数
1～5回

転圧回数
9～15回

〈グラフ1〉

8

6

6

1

赤

L
E
D
点
灯
状
況

転圧回数－砕石（C-40）－

※ 細粒分含有率 Fc（％）=50相当以上
の土質では、試験施工を確認した上で
ご使用ください。
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NETIS
TH-120015-VE

NETIS
TH-120015-VE

タコ・アワー
メーター

●本体価格：幅75mm×2
��¥46,000（税抜）
●本体価格：幅150mm×2
��¥70,000（税抜）

MVH-308・408 用
●本体価格：幅28mm×2
��¥46,000（税抜）

■補助転圧盤
MVH-308･408･508
には、別売の補助転圧盤
が取り付けられます。

＋オプションポイント

28mm

【転圧センサーCompasⅡ搭載モデル】

バイブロコンパクター
油圧式前後進自在型

セルフロック機構

!
セルフロック機構で確実にハンドルを収納

ユニックでの積み降ろしに便利な
一点吊りフック

＊（　）内は補助転圧盤装着時

MVH仕様

型式 機械質量 
（kg）

機体寸法 
 （mm）

転圧盤寸法 
（mm）

振動数 
Hz（v.p.m）

遠心力 kN
（kgf）

速度 
（m/min）

エンジン
（最高出力）

MVH-308DSC-PAS
セルスタート

341
（356）*

（A） 1,540
（B） 445（595）*
（C） 1,030

（D） 860
（B） 445（595）*

73
（4,400）

45
（4,600）

0 ～ 27
（前後進共）

ヤンマー L70V
4.8kW（6.5PS）空冷ディーゼル

MVH-408DSC-PAS
セルスタート

407
（422）*

（A） 1,570
（B） 500（650）*
（C） 1,030

（D） 900
（B） 500（650）*

50
（5,100）

ヤンマー L100V
6.8kW（9.3PS）空冷ディーゼル

MVH-508DSC-PAS
セルスタート

525
（540）*

（A） 1,600
（B） 650（800）*
（C） 1,070

（D） 900
（B） 650（800）*

69
（4,150）

65
（6,630）

0 ～ 29
（前後進共）

ハッツ 1D81S
8.9kW（12.1PS）空冷ディーゼル

MVH-408DSC-PAS
（407kg）

本体価格：¥2,266,000（税抜）

MVH-508DSC-PAS
（525kg）

本体価格：¥2,760,000（税抜）

NETIS
TH-120015-VE

防 振
セル付 サイクロン

クリーナー
新 型

転圧盤
タコ・アワー

メーター 軽油

MVH-308DSC-PAS
（341kg）

本体価格：¥1,863,000（税抜）

防 振
セル付 サイクロン

クリーナー
新 型

転圧盤
タコ・アワー

メーター 軽油
防 振

セル付
ツイン

サイクロン
クリーナー

新 型
転圧盤

タコ・アワー
メーター 軽油

CompasⅡ
転圧センサー

搭載機

CompasⅡ
転圧センサー

搭載機
CompasⅡ
転圧センサー

搭載機

B D
A

CC

A
D

B D
A

C

B
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