
100V･400W
50Hzまたは
60Hz用

100V･400W
50Hzまたは
60Hz用

100V･400W
50Hzまたは
60Hz用

100V･400W
50Hzまたは
60Hz用

●キャリアスタンド型

●三脚スタンド型
151,800
154,000

MLHA-405K
MLHA-410K

ソフトンケーブル
VCT2.0×3（接地付）

400W
メタルハライド灯セット
×1灯（MF-400型）

高力率安定器（100V・50Hzまたは60Hz）
CHA-4型（1，380ｍｍ～3，000ｍｍ）スタンド付

22.4

22.9

5

10

●ドラムスタンド型

147,400MLD-410K ソフトンケーブル
VCT3.5×3（接地付）

400W
メタルハライド灯セット
×1灯（MF-400型）

高力率安定器（100V・50Hzまたは60Hz）
2P・15A・125V接地付コンセント2個付

10mコードドラム付
25.810

●バイス取り付け型
107,800
110,000

MLV-405K
MLV-410K

ソフトンケーブル
VCT1.25×3（接地付)

400W
メタルハライド灯セット
×1灯（MF-400型）

高力率安定器（100V・50Hzまたは60Hz）
VL-5型バイス付

15.2

15.8
φ40

φ40

φ40

φ40

5

10

型　式
電線仕様

長 さ
（ｍ） 種別・太さ（m㎡）・心数（Ｃ）

照明装置 質 量
（kg）仕　様 標準価格

（円）

127,600
129,800

MLC-405K
MLC-410K

ソフトンケーブル
VCT1.25×3（接地付)

400W
メタルハライド灯セット
×1灯（MF-400型）

高力率安定器（100V・50Hzまたは60Hz）
ライト本体運搬用キャリアスタンド付

18.9

19.5

5

10

＊
＊

＊

＊
＊

●上記製品には2P　 ／2P接地付　 兼用フキュートビプラグが付いています。（MLD型は    2極接地付プラグ＋接地アダプター付） ●安定器側2m電線付 
●上記製品をご注文の場合、必ず周波数50Hz、または60Hzかをご指定ください。 ●電源電圧は100Vの±6％の範囲内（94～106V）の安定した電源を使
用してください。 ●交換球については135～136ページをご参照ください。 ●＊印は受注生産品の為、多少納期がかかります。 ●本製品は仮設用です。施設照
明用途には使用しないでください。

三脚
取付部
寸法

定　格
電圧･消費電力
周波数

400W型メタルハライドライト

H691×W445×D224 H861×W460×D337 H915～1,140×W530×D550 H1,770～3,470×W1,260×D1,260

MLV-405K MLHA-405KMLC-405K MLD-410K

●演色性に優れた白色光
●一般の安定器付水銀ランプ（400W相当）と
　比較して1.8倍の高効率
   全光束39,000Lm（ルーメン）/400Ｗ=98 Lm/W
●不点灯時のパルス停止機能付ランプを採用、
　安定器を保護します
●ランプは12,000時間の長寿命

【バイス取り付け型（MLV型）】
 ●バイスでガッチリ固定（ツカミ幅125mm）

【三脚スタンド型（MLHA型）】
 ●高さ3，470ｍｍまで無段階に調節できます

【キャリアスタンド型（MLC型）】
 ●本体と安定器を一体で運搬できます
 ●移動に便利なキャスター付

【ドラムスタンド型（MLD型）】
 ●防雨型コンセントは2個まで同時使用可能です
 ●高さ調節式 ●スイッチONと同時にスピード点灯          

【足場取り付け型（MLF型）】 130ページ
 ●建築工事等の足場（単管パイプ φ48.6用）への
　 直接取り付けが可能です
 ●安定器一体のコンパクト形状

●移動に便利なキャスター式

●バイス取り付け型 ●キャリアスタンド型 ●ドラムスタンド型 ●三脚スタンド型

■特長

■交換球
400W型
MF-400
19,800円

まばゆいばかり、昼間のような明るさ!!
大口径灯体は軽いアルミニウム製です。
光源には始動器内蔵の400Ｗメタルハライドランプ（全光束39,000Lm）を採用。
どこにでも取り付けのできるバイス型、高所から照明するスタンド型、
移動して使える電源コンセント付のドラムスタンド型、
用途に合わせてお選びいただけます。

47
1

229
185445

69
1

39
8

屋外用400W型メタルハライドライト

400W 400W 400W 400W

50または60Hz

三脚取付部三脚取付部
φ40

三脚取付部三脚取付部
φ40

三脚取付部三脚取付部
φ40

三脚取付部三脚取付部
φ40

記載の価格は全て「税込み」表示です。



●足場取り付け型

型　式
電線仕様

長 さ
（ｍ） 種別・太さ（m㎡）・心数（Ｃ）

質 量
（kg）仕　様 標準価格

（円）

117,700
121,000

MLF-405K
MLF-410K

ソフトンケーブル
VCT 2.0　×　3（接地付）

15.5

16.1

5

10

＊
＊

高力率安定器
（100V･50Hzまたは60Hz)
単管クランプφ48.6付

●上記製品には2P　 ／2P接地付　 兼用フキュートビプラグが付いています。 ●上記製品をご注文の場合、必ず周波数50Hz、または60Hzかをご指定ください。
●電源電圧は100Vの±6％の範囲内（94～106V）の安定した電源を使用してください。 ●交換球については135～136ページをご参照ください。 
●受注生産品の為、多少納期がかかります。 ●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

100V･400W
50Hzまたは
60Hz用

400W
メタルハライド灯セット
×1灯（MF-400型）

照明装置
定　格

電圧･消費電力
周波数

■左右360度

■上下60度

首振り可能

■特長
●足場（単管パイプφ48.6用）に直接取り付け可能
●安定器一体のコンパクト形状で運搬も容易
●大型球面の反射効率のよい灯体は、
　耐錆･耐候･耐衝撃性に優れた高級塗装仕上げ
●強化ガラスとシールパッキンによる完全防雨型

MLF-405K

400W型メタルハライドライト 屋外用

■交換球
400W型
MF-400
19,800円

400W

50または60Hz

建築工事の足場に最適
パワフルな明るさで現場を
より安全に照らします

●足場取り付け型

H498×W450×D370

受注生産品

記載の価格は全て「税込み」表示です。


